
Fotovoltariske systemer



Sikringer til fotovoltariske systemer

DS/HD 60364-7-712:2016 (SIK)



Fra kap. 712 – placering af sikringer



Fra kap. 712

gPV sikringer er udviklet til at udføre overstrømsbeskyttelse i DC kredse tilhørende fotovoltariske installationer



Kortslutningsbeskyttelse

FEJL



Kortslutningsbeskyttelse

24 A 

kortslutningsstrøm

ISC  STC



Cylindriske sikringer





NH sikringer





Valg af sikring

Mærkespænding:

VDC ≥ VOC (STC) · M · 1,2

VDC er sikringens mærkespænding

VOC (STC) er PV modulets tomgangsspænding (Open Condition), (Standard Test Conditions) 
(fabrikant oplysning)

M er antal seriekoblet PV moduler

1,2 er en anbefalet sikkerhedsfaktor



Valg af sikring
Mærkestrøm:

IN ≥ ISC (STC) · N · 1/A1 · 1/A2

IN er sikringens mærkestrøm

ISC (STC) er PV modulets maksimale strøm (Short Circuit Current), der kan leveres under STC 
(fabrikant oplysning)

A1 er korrektion for omgivelsestemperatur ved sikringen større end 25 0C

A2 anbefales af sikringsfabrikanten grundet mulighed for ældning af smeltelegemet 
forårsaget af varierende last af PV modulet. A2 kan som hovedregel anbefales lig 
0,8 

N er antallet af parallelle PV strenge


