
Efter INTEGRAL tiden genom att samtidigt trycka på knapparna
    +     kan cykel tiden för utgången ställas (relä eller statisk)
Värdet ändras med     eller     knapp. Bekräfta med       knapp
Område från 1-99 sek. Fabriksinställd på 10 sek.

Efter att ha visat prpornalitetsbandet, tryck omgående samtidigt
på    +    . Tillträde till inställning av DERIVATA tid är nu möjlig och
inställningen i minuter visas. Värdet kan ändras med upp respek-
tive ned pil och nya värdet skall bekräftas med tryck på
knappen. Området är från 0-9,9 min. Om värdet står på 0
är derivata funktion OFF. Fabriksinställt värde 1 min

Tryck först som ovan på upp eller nedpil, tryck därefter i direkt
följd samtidigt tre (3) gånger på        . Du får tillträde till inställning
av MAX inställning av Börvärde (SET-POINT). Detta förhindrar
att man inte kan ställa Börvärdet högre än detta värde. M, LED I
och LED II blinkar. Med upp eller ned pil ändrar du värde och
bekräftar det nya värdet med        . Fabriksinställt på 500 OC

Bruksanvisning temperaturregulatorer

TM91-TM95

  1. INTRODUKTION

Temperaturregulatorer med (ON-OFF) och PID reglering. P=0 (ON-OFF) med ställbar
hysteres eller mer avancerad PID reglering. Givare PT100 eller termoelement. Vilken
typ av givare och temperatur område ställes in med parameter. Se punkt 26.
givare och temperaturområden.
Självinställande funktion AT vid PID. Reläutgång för last och alarmrelä.
TM91 / TM95 kan också levereras med utgång 0-20 mA, 4-20 mA eller 0-1V eller 0-5V
TM91 är med 3 siffror och TM95 med 4 siffror. Visning av ”ÄR” och ”Börvärde”

  3. INSTÄLLNING ALARM (SET-POINT ALARM I) LED ”I” BLINKAR

 6. PROPORNALITETSBAND (bnd)

Industrigatan 4, 212 14 Malmö Tel 040-381570 Fax 040-381578. Webbutik: www.proswede-elab.se

  5. MAX BÖRVÄRDES (SET-POINT) INSTÄLLNING LED M, I, II BLINKAR

  INSTÄLLNING AV KONTROLL PARAMETRAR tryck på

Det är möjligt att ändra dess värde med upp     eller    ned knap-
parna och bekräfta det nya värdet med        . Område från
0-99%. Fabriksinställt värde 10%.
Om propornalitetsbandet (bnd) ställs 0 ändras instrumentet
att arbeta som en vanlig ON-OFF termostat, i det fallet arbetar
instrumentet med Hysteres under och eller över Börvärdet.
Med propornatilitetsbandet (bnd) inställt större >0 ger PID
funktion med derivat tid och integral tid

  4.

  7. DERIVATA TID (PID)

 2. INSTÄLLNING AV BÖRVÄRDE (SET-POINT) LED ”M” BLINKAR

  8. INTEGRAL TID (PID)

Tryck först som ovan på upp eller nedpil, tryck direkt därefter
på   +   samtidigt. Du får tillträde till inställning av Alarm I.
LED I blinkar. Med upp eller ned pil ändrar du värde och bekräftar
det nya värdet med        . Fabriksinställt på 50 OC

Tryck på      eller     ned knapp för att ändra Börvärdet (SET-
POINT). Lysdioden M, som normalt visar reläutgångens läge,
blinkar. För att lagra det nya Börvärdet i minnet måste ni trycka
på         knappen. Om inte knappen trycks in inom 4 sek.
lagras inte det nya börvärdet. Fabriks inställt på 50 OC.

INSTÄLLNING ALARM (SET-POINT ALARM II) LED ”II” BLINKAR

Tryck först som ovan på upp eller nedpil, tryck därefter i direkt
följd samtidigt två (2) gånger på        . Du får tillträde till inställ-
ning av Alarm II. LED II blinkar. Med upp eller ned pil ändrar du
värde och bekräftar det nya värdet med        . Fabriksinställt på
50 OC

 BÖRVÄRDES-INSTÄLLNINGAR

Tryck samtidigt på     +       och du får tillträde till kontroll parametrarna och dess in-
ställningar. Den första är inställning av PROPONALITETS BANDET

Efter derivata funktionen, tryck omgående samtidigt på      +
Tillträde till inställning av INTEGRAL tid är nu möjlig och
inställningen i minuter visas. Värdet kan ändras med upp respek-
tive ned pil och nya värdet skall bekräftas med tryck på
knappen. Området är från 0-20 min. Om värdet står på 0
är integral funktion OFF. Fabriksinställt värde 4 min

  9. HYSTERES ÖVRE (ON-OFF TERMOSTAT) bnd P=0

Efter visning av propornalitetsbandet (bnd) och dess värde är
inställt på 0. Tryck omgående på de två    +      knapparna sam-
tidigt och du får tillträde till inställning av övre hysteresintervall,
över Börvärdet. Använd     eller     knappen för att ställa önskat
värde. Område 0-99 OC. Tryck på        knappen för att bekräfta
det nya värdet till minnet

  10. HYSTERES UNDRE (ON-OFF TERMOSTAT) bnd P=0

Efter visning av propornalitetsbandet (bnd) och dess värde är
inställt på 0. Tryck omgående på de två    +      knapparna sam-
tidigt och du får tillträde till inställning av undre hysteresintervall,
under Börvärdet. Använd     eller     knappen för att ställa önskat
värde. Område 0-99 OC. Tryck på        knappen för att bekräfta
det nya värdet till minnet

  11. CYKEL TID ( PID-FUNKTION)

  12. VAL AV oC / oF

Tryck in    +     samtidigt som tidigare och du kommer till mät-
enheten att välja OC eller OF. Med    knappen väljer ni OC eller
med    knappen kan ni välja O F. Bekräfta ert val med
knappen. Fabriksinställd på OC

  13. FUNKTION VÄRME / KYLA

Funktionen som följer på OC/OF är funktionen VÄRME/KYLA
Handhavande som tidigare, tryck in     +     knapparna samtidigt
Genom    eller    väljer ni önskad funktion och bekräftar med
knappen. Två val finns F-h=VÄRME och F-C=KYLA. Fabriks-
inställd på F-h

  14. AUTOMATIK / MANUELLT VAL

Funktionen som följer på värme/kyla är funktionen AUTOMATIK/
MANUELLT. Handhavande som tidigare, tryck in     +     knapparna
samtidigt
Automatik väljes med     och är det normala arbetssättet
Manuell väljes med     knappen och skall bara användas om
någon vill forcera utgången.
Valet skall bekräftas med         knappen. Fabriksinställd på Auto-
matik

  15. ALARM TYP I
Tryck in    +     samtidigt som tidigare och ALARM typ I visas, se
27. ALARM-FUNKTIONS TABELL. Det finns 9 olika larmfunktioner
från 0-8. Välj funktion med    eller    knapp. Bekräfta med
knapp. Fabriksinställd på L08.

Var god vänd!



Auto-/Själv inställningen aktiveras och avaktiveras med samtidig
tryckning på knapparna        +

Tryck in    +     samtidigt som tidigare och ni får tillträde till temp.-
områden och givartyper. se tabell 26. GIVARE OCH TEMPERA-
TUR OMRÅDEN. Gör ditt val med    eller    knappen. Bekräfta
med       knappen. Fabriksinställd på ”J”.

För linjära eller andra ingångar (som ex. 0-10V, 4-20mA o.s.v...)
refererar till beställd typ

Tryck in    +     +       samtidigt och ni får tillträde till OFFSET
funktionen och ni kan korrigera med ett fast värde med     eller
   knapp. Bekräfta med       knapp. Fabriksinställd på 000.
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  16. ALARM TYP II

Tryck in    +     samtidigt som tidigare och ALARM typ II visas, se
27. ALARM-FUNKTIONS TABELL. Det finns 9 olika larmfunktioner
från 0-8. Välj funktion med    eller    knapp. Bekräfta med
knapp. Fabriksinställd på L08.

  17. OFFSET FUNKTION

Fortsatt tryckning på    +     samtidigt som tidigare och följande
parametrar visas och kan ändras om så önskas

BÖRVÄRDE (SET-POINT) LED ”M” blinkar
Ni skall se inställt ”BÖRVEÄRDE” (SET-POINT)

ALARM I (SET-POINT ALARM I) LED ”I” blinkar
Ni skall se inställt värde ”ALARM I” (SET-POINT ALARM I)

ALARM II (SET-POINT ALARM II) LED ”II” blinkar
Ni skal se inställt värde ”ALARM II” (SET-POINT ALARM II)

MAX BÖRVÄRDES (SET-POINT) INSTÄLLNING LED ”M”, ”I”,  OCH ”II” blinkar
Ni skall se inställt ”MAX BÖRVÄRDE” (MAX SET-POINT)

  KONFIGURERBARA INSTÄLLNINGAR OCH INGÅNGAR

OFFSET är en korrektion av temperaturen som indikeras av
instrumentet i relation till det verkliga värdet, uppmätt av en
temp. givare. Offsets värde är mellan -99-+99 OC

  18. NYCKEL LÅS

Efter det att de 3 knapparna för OFFSET tryckts in går ni tillväga
enligt nedan.

  19. GIVARINGÅNGAR OCH TEMPERATUROMRÅDEN

Tryck in    +     samtidigt som tidigare och ni får tillträde till nyckel
lås funktionen som innehåller 3 olika nivåer med olika funktioner:
OFF=nyckel lås ej i funktion ---> tillgång till alla parametrar
Lo=mellannivå ---> tillgång till Börvärdes och Alarm

inställningar M, I,II
HI=Max säkerhet                ---> spärr (blockering) av samtliga

parameterinställningar
Vald nivå bekräftas med      knappen

  20. SERIELL KOMMUNIKATION
Denna parameter är för seriell kommunikation och är inte standard
utan är option och finns inte dokumenterad i denna manual.
Fabriksinställning är OFF

  21. AUTO- / SJÄLV-INSTÄLLNING FÖR PID ( tun ->st )

Tryck in    +     samtidigt som tidigare efter ”Seriell kommunika-
tion” och ni får tillträde till typ av självinställning för bästa derivat
tid och integral tid och som väljes enligt följande, med     eller
knapp. Fabriksinställt på St
At=Auto-självinställning ( söker efter bästa parameterinställning

när instrumentet är aktivt)
St=Själv-inställning ( söker efter bästa parameterinställning

endast vid processens start )

  22. EFFEKT LIMIT (ENERGIBESPARANDE)

Tryck in    +     samtidigt som tidigare och ni får tillträde till
”EFFEKT-LIMIT”, som är relaterad till max effekt som kontrolleras
av instrumentet. Den här möjligheten är viktig när det är stor
effekt i systemet och för energibesparing. Med     eller     knappen
kan ni ställa in ett värde mellan 0%-100%. Bekräfta med
knappen. Fabriksinställd på 100%

  23. RAMP-TID (MJUKSTART)

Tryck in    +     samtidigt som tidigare och ni får tillträde till funk-
tionen, ändra med    eller    knapp. Bekräfta med       knapp
Området är från 0 till 99 min. Fabriksinställd på 0= mjukstart OFF

Tack vare den här parametern är det möjligt att gradvis (ramp)
ökning av effekten, instrumentet kalkylerar värdet i %. Mjukstart
är viktig i anläggningar där man inte vill stressa processen

  SPECIAL FUNKTIONER

  24. AUTO- / SJÄLV INSTÄLLNING (ON)

  25. LADDA FABRIKSINSTÄLLDA VÄRDEN
Ni kan ladda in fabriksinställda värden genom att samtidigt
trycka in knapparna       +     och hålla dem intryckta tills med-
delandet ”dFL” visas i den nedre displayen ( c.a. 4 sek ). Det
viktigt att bekräfta för minnet med

TM91 3 siffror TM95 4 siffror
KOD INGÅNG min OC MAX OC min OC Max OC

P PT100 -199 OC 500 OC -199 500 OC
P. PT100 -19,9 OC 99,9 OC -199,9 400,0 OC
J Tc J 0 O C 900 OC 0 OC 900 OC
K Tc K 0 OC 999 OC 0 OC 1300 OC
L TCL 0 900 OC 0 900 OC
n TCN 0 999 O 0 1300 OC
t TCT 0 400 OC 0 400 OC
r TCR 0 999 OC 0 1760 OC
S TCS 0 999 OC 0 1760 OC
b TCB 0 999 OC 0 1810 OC

  26. GIVARE OCH TEMPERATUROMRÅDEN

  27. ALARM FUNKTIONER

  28. KOPPLINGSSCHEMA

  29. FELMEDDELANDE OCH INFORMATION

Direkt i förhållande till över och under börvärdet

Direkt i förhållande till över börvärdet

Direkt i förhållande till under börvärdet

Självständigt inställd larmpunkt oberoende
av börvärdet

Omvänt

Självständigt inställd larmpunkt

Från larmfunktionen avstängd

Över området

Under området

FEL KODER

  30. MÅTT OCH HÅLTAGNING I PANEL

FUORI SCALA
NO T O N SCALE

Dimensioni
Dimensions

48

48 72 13

45

4
5

 Håltagning i panel

Vid givare PT100
3-ledare, kopplas
de 2 röda in på
6 och 7. Den vita
på 8


